This pump has been designed for the removal of pH neutral air conditioner condensate water only. To do so this pump must be installed and connected to the correct power supply by a qualified engineer/electrican in accordance with these instructions and local
electrical codes and regulations.

Cette pompe a été congue pour |'évacuation d'eau de condensats au pH neutre qui a été produite uniquement par une unité de climatisation. Cette pompe doit étre installée et branchée a une alimentation électrique par un ingénieur/électricien qualifié et
conformément aux instructions, codes électriques et réglementations.

Diese Pumpe wurde ausschlieBlich fiir die Entfernung von pH-neutralem Kondenswasser von Klimaanlagen entwickelt. Dafiir ist diese Pumpe von einer entsprechend ausgebildeten Person unter Beriicksichtigung der vorliegenden Anweisungen zu montieren und in Betrieb zu
nehmen. Diese Pumpe muss von einem Elektriker unter Einhaltung lokaler Vorschriften und Richtlinien fiir Elektroinstallationen korrekt an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Esta bomba ha sido disefiada para eliminar Ginicamente el agua condensada de pH neutro air conditioner. Esta bomba debe instalarla y activarla una persona competente segun estas instrucciones. Un electricista cualificado debe conectar esta bomba a una
fuente de alimentacion adecuada de conformidad con las regulaciones y codigos eléctricos locales.

Questa pompa é stata progettata esclusivamente per la rimozione di acqua di condensa del condizionatore a pH neutro. La pompa deve essere installata e messa in servizio da un elettricista qualificato in conformita con gli standard e le normative elettriche locali.

. [laHHbIl Hacoc NpefHa3HaueH [NA OTBOJA TONbKO PH-HEATPasbHOro BOAHOTO KOHAEHCaTa U3 KOHAMLMOHEpA. [laHHbI/ HAacoC OMXEH YCTaHABMBATLCA M NOACOSAMHATLCA K CETV MUTaHMA JOMKHO BLIMOMHATLCA KBaNN(ULPOBAHHBIM UHXEHEPOM/NEKTPUKOM ¢
B ’ COBMOAEHNEM aHHBIX MHCTPYKLMIM MECTHbIX HOPMATVIBOB Y NpaBu.
. Pompka jest przeznaczona wyfacznie do usuwania skroplin z ukladéw klimatyzacji o neutralnym pH. Montaz pompki, podfaczenie jej do zasilania oraz przekazanie do eksploatacji musi zostac przeprowadzone przez osobg dysponujaca odpowiednimi

. kwalifikacjami przez wykwalifikowanego technikalelektryka w Scistej zgodnosci z niniejsza instrukcja i miejscowymi przepisami dotyczacymi urzadzer elektrycznych.
— Deze pomp is ontworpen voor het verwijderen van pH-neutraal condenswater afkomstig van air conditioners. Deze pomp moet worden geinstalleerd en op de juiste stroomvoorziening aangesloten door bevoegde personen in overeenstemming met deze

instructies en lokale elektrische voorschriften opgelegd door de elektriciteitsmaatschappij.

*Subject to terms & conditions *Sous réserve de modalités et conditions *Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen

LOW PROFILE CONDENSATE TANK PUMP MANU :Sujeto a los términos y condiciones *Soggetto a termini e condizioni *B COOTBETCTBIM C NpaBiNamMu & ycioBui *Z zastrzezeniem zasady i warunki
Onderhevig aan voorwaarden

NOTICE POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS A BAC DE FAIBLE HAUTEUR
. Information correct at time of going to press  Informations correctes au moment de la publication  Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung
FLACHPROFIL-BEHALTERPUMPE ZUR KONDENSATABLEITUNG  Informacion correcta en el momento de enviarse a imprenta e Informazioni corrette al momento della stampa ® VHgopmaLysi BepHa Ha MOMEHT BbIX0Aa B NevaTb

BOMBA CON DEPOSITO DE ELIMINACION DE CONDENSACION DE PERFIL BAJO « Informacje poprawne w chwili oddania do druku e Informatie is correct bij het ter perse gaan

POMPA CON SERBATOIO PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA A PROFILO BASSO

HN3KOMPO®UJIbHbIN HACOC BAKA AJ18 OTBOOA KOHOEHCATA

NISKOPROFILOWA POMPA ZBIORNIKOWA DO USUWANIA KONDENSATU GB § ASPENPUMPSCOM
PLATTE CONDENSPOMP ) ‘% reliable | silent | simple
BOMBA DE TANQUE COM DESIGN COMPACTO PARA REMOCAO DE CONDENSADOS

DUSUK PROFIL YOGUSMA SUYU TAHLIYE TANKI POMPASI
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@ IN THE BOX ® DANS LA BOITE » LIEFERUMFANG  EN LA CAJA ¢ NELLA CONFEZIONE ¢ B KOMTJIEKTE » ZAWARTOSC OPAKOWANIA ¢ IN DE VERPAKKING @ SPECIFICATIONS » CARACTERISTIQUES  KENNDATEN o ESPECIFICACIONES e SPECIFICHE » XAPAKTEPUCTUKM o DANE TECHNICZNE ¢ SPECIFICATIES
KUTUDA « &3 & ¢ NA CAIXA « SARTNAME o 3RaT « ESPECIFICACAO

PUMP ¢ POMPE ¢ PUMPE ¢ BOMBA ¢ POMPA Twist 90° to release non-return valve ® Raccord d'évacuation a 90° avec

F . o o : ; o Max. flow (@ 0 m/ft) » Débit max. (a 0 m/pied) ® Max. Férderleistung (bei 0 m/FuB)  Caudal max. (a O m/ft) e Portata max (@ 0 m/ft) FP3349 / 220-230v 50Hz / 550 L/hr
e HACOC ¢ POMPKA ¢ POMP ¢ U dszeflj:;'rl?o:l. ?aoa:{f2?2;:?.%(5?233\/583‘ fgs':”gs?::e.‘a@;?rjg di Makc. ckopocTs Toka Boasi (@ 0 michyT) © Maks. przeplyw (wys. podn. 0) » Max. debiet (bij O m hoogte) ® Maksimum akis ® 3feifdrdH TRaTE FP3349 /220-230v 60Hz / 380 L/hr
para e A uotare &l 51 per sgarciare a vevoia * Fluxo méximo FP3350 / 115v 60Hz / 400 Lihr

non ritorno ® MoBepHuTe Ha 90° AN OTKMKOYeHVA 0bpaTHOro
knanaHa e Obréci¢ o 90° aby zwolni¢ zawdr jednokierunkowy e Draai 90°
om de terugslagklep te openen  Tek yonlii vanay serbest birakmak icin 90° Max. rec. head  Hauteur max. rec. ® Max. empf. Forderhche  Altura rec. méx. ® Preval, max consig. ® Makc. pekow. Bbicota nogbema ® Maks.
déndiriin e #ﬁ?@ﬂé@aﬁ@ﬂﬁ@aﬁ 90° AT o Rode 90° zalec. wys. podnoszenia ® Max. netto opvoerhoogte ® Maksimum yiikseklik  S{ATGT Bl S{Arer JdTS o Altura méxima

para soltar a valvula anti-retorno

FP3349 / 220-230v 50Hz / 5m
FP3349 / 220-230v 60Hz / 4.8m
FP3350 / 115v60Hz / 5.5m

Wall mounting clips (removable) ® Fixation murale ®
Wandbefestigungsclips e Clips para montaje en pared
 Morsetti per I'istallazione a parete ® —
CKobbl ANA KpenneHysa k cTeHe ® Zaciski do

montowania na Scianie ° Muurbevestigingsklemmen o Sound level @ 1m  Niveau sonore a 1 m e Gerduschpegel @ 1m e Nivel de ruido @ 1m e Livello sonoro @ 1m e YposeHb Lyma (Ha 44 dB(A)
Duvar montaj kelepceleri © STaR TR S~ paccrosHin 1 m) o Hatas (w odl. 1 m) e Geluidsniveau 1m o ses seviyesi ® - IR e nivel de som @ Tm
© Grampos para montagem na parede
Pump Power supply ® Alimentation de la pompe e Stromversorgung Pumpe ® Suministro de energia de la bomba  Alimentazione elettrica FP3349 / 220-230VAC, 0.8 A, 50/60Hz
pompa e 3nekTponuTaHue Hacoc * Zasilanie pompki © Pompvoeding e enerji kaynagi ® 3:%5T I ® a fonte de alimentacdo FP3350 / 115VAC, 1.6 A, 60Hz

5mins on, 5mins off « Marche 5 minutes, arrét 5 minutes o
5 Minuten an, 5 Minuten aus » Marcha 5 minutos, paro 5 minutos

Non Contir#,l{ous * Non continu e Nicht Durchgehend ® No continua  Non continuo ® He HernpepbiHO © Nieciagly ® Niet-continue * 5 minuti acceso, 5 minuti spento ¢ 5 MuHyT paboTbl, 5 MUHYT

Kesintili » TR--TRaR * Nao continuo nepepbiB * 5 minut wi, 5 minut wyt. ¢ 5 minuten aan, 5 minuten
uit » 5 dakika acik, 5 dakika kapal|~5qﬁ'€€[@5 gge5

minutos ligada, 5 minutos desligada

Class ® Catégorie  Gerateklasse ® Clase  Classe ® Knacc n3onsuum e Klasa e Veiligheidsklasse e Sinif o Q\QU o Classe | Appliance @

Max. AC unit output e Puissance de sortie Max. de |'Unité de Climatisation ® Max. Ausgangseinheit Klimaanlage ¢ Max. Salida de la FP3349 / 220-230v 50Hz / 733kW - 2.5m Btu/h

unidad de AA e Uscita max climat. ® Makc. npoussoputensHocts korpuumorepa ® Maksymalna moc klimatyzatora.  Max. AC unit uitgang © FP3349 / 220-230v 60Hz / 507kW - 1.7m Btu/h

Maksimum birim cikti ® fefferay 3R 3{T3CYC e Saida maxima da unidade FP3350 / 115v 60Hz / 533 kW - 1.8m Btu/h

x2 Max. water temp ® Temp. max. de I'eau ® Max. Wassertemp. ® Temperatura maxima del agua e Temp. max acqua ® Makc. Temneparypa Bogpl 40°C /104° F
o Maks. temp. wody ® Max. water temperatuur » Maksimum su sicaklii ¢ Sfefdra DT dTJHTT e Temperatura méaxima da agua
Plug & play * Built-in spirit level ¢ Niveau a bulle intégré e Eingebaute

bolla d'aria integrata ® BcTpoeHHbI cCIMpTOBOA

Déconnectable ‘ Wasserwaage ® Medidor de nivel integrado e Livella a
ypoBeHb ® Whudowana poziomnica  Ingebouwde

Inlets/Outlets ® Entrées / Sorties ® Ein- /Ausgénge o Entradas / Salidas  Entrate / Uscite ® Bxogos / Bbixogos ® Wloty / wyloty

* lingangen / Uitgangen e Giris / Cikis ® -HRIT/ 3ITTAT » Entrada / Saida 021mm to ©27mm / 6mm (1/4") & 10mm (3/8")

Stud mounting clips e Fixation sur tiges filetées waterpas ® Dahili su terazisi ¢ 3{c

Stangenbefestigungsclips ® Clips para montaje en barra ® R @ nivel de bolha de ar incorporado \

Morsetti per lstallazione su montante » CkoBbi Ana 4inlets @ from IP Protection e Indice de protection IP e IP-Schutz ® Proteccion IP e Protezione IP ® Ctenetb 3aiwuTsl IP @ Klasa ochrony IP © IP bescherming © P24
KperneHns Ha cTep>eHb © Zaciski do mocowania 21mm - 27mm x2 x2 IP muhafaza e IP JIPI » Proteccdo IP

pretow e Stangbevestigingsklemme © Cubuk montaj
kelepgeleri @ }[8 TR S gl aﬁm ® Grampos para

3 A Normally closed © 3,0 A, normalement fermé ¢ 3A

montagem em haste normalerweise geschlossen ® 3 A Normalmente cerrado ® 3A
Safety switch e Interrupteur de sécurité e Sicherheitsschalter e Interruptor de seguridad e Interruttore di sicurezza ® ABapwiiHbiii Normalmente chiuso ® HopmanbHO 3aMKHyTble KOHTaKTbI
BblkitodaTenb ® Wylacznik bezpieczenstwa e Veiligheidsschakelaar  Emniyet anahtari e R ST HdId e Interruptor de seguranca Ha 3 A * 3A Normalnie zamkniety ® 3 A Normaal gesloten ®

3 A Normal olarak kapali ® 3 T HTYRUIC: §¢ X8 & ® 3A
Normalmente fechadot

SUGGESTED XTRA ANCILLARIES » ACCESSOIRES XTRA SUGGERES © EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHOR ¢ CONTENIDO DE LA CAJA » ACCESSORI XTRA CONSIGLIATI Ihermal orotection = Protection hermiaue  Hitseschuts « Profeccién témica « Proterone termica « Tennosan sastma « Zabespiecenie
ba PEKOMEAI-IC,ELE;/éEg/IRtI;ICI)ESASIBCGEEC;g/C-\)F;bI XTRA » SUGEROWANE AKCESORIA XTRA » VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES » ONERILEN AKSESUARLAR 3T 71T 5T otzed prsegrzaniem e Thermische beveiliging » Terma koruma e SRR  Protecdo témica “ P v

FP2013 Rubber adaptor ® Adaptateur en caoutchouc B7501 Rigid pipe ® Tuyau rigide e Starres FP2038 Hose to waste / soil pipe adaptor ® Du tuyau souple au
32-21Tmm * Gummiadapter ¢ Adaptador de caucho 15mm 3/4" Rohr e Conducto rigido  Tubo tuyau de vidange / renvoi ¢ Adapter fiir Abflussrohr
 Adattatore in gomma ® Pe31HOBbIN NepexofHIK rigido ® XXecTkas TpyOka ® Rura * De manguera a tubo de residuos/de suelo ® Adattatore
-WZIgczka gfxg::]f:a;;uhbemdapler-Adaptor- Zzwfam. Hardme bmi ;uf:?gizz i;:cg:;:;1S:;i'22922;65pfw:;:&;ﬂzm?;:ofHMK C ) PERFORMANCE GRAPHS » GRAPHIQUES DE PERFORMANCE e LEISTUNGSDIAGRAMMIE ¢ GRAFICOS DE RENDIMIENTO  GRAFICI DELLE PRESTAZIONI ¢ FTPA®UKN
h pion kanalizacyjny * Buis naar afval / Afwatering MPOU3BOOUTESIbHOCTU » WYKRESY WYDAJNOSCI ® PRESTATIEDIAGRAMMEN ¢ PERFORMANS GRAFIKLERI ® TRGRRI E(%T\RTW ¢ GRAFICOS DE DESEMPENHO
adapter ¢ Adaptor e 3{Jdhcich e Adaptador
FP3349 - 220/230v 50Hz FP3349 - 220/230v 60Hz
6 6

E E Py Max. rec. head 5m ° E E; S Max. rec. head 4.8m°
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@ INSTALLATION o INSTALLATION e EINBAU © INSTALACION  INSTALLAZIONE ¢ MOHTAX o INSTALACJA  INSTALLATIE  TESISAT o Wﬁ—o—m e A MONTAGEM 2 gé . v e 8<% . B 1o
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o & 3 100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600
Litres per hour » Litres par heure s Liter pro stunde » Caudal en litroshora » Litri allora « lutpos & vac Litres per hour » Litres par heure o Liter pro stunde » Caudal en litroshora » Litri all'ora « /lurpos & vac
o Litry na godzine e Liter per uur * Saatte litre WW~ Litros por hora « Litry na godzine  Liter per uur * Saatte itre ¢ ﬂﬁ?‘l’ﬁﬁ]’c‘ « Litros por hora
6MM / 1/4" - == 6MM / Va" - - -
t//: AC max. unit sizing chart ® Performances max de |'unité de climatisation AC max. unit sizing chart © Performances max de I'unité de climatisation
 Abmessungsdiagramm zur maximalen GréBe der Klir lage * Grafica * Abmessungsdiagramm zur maximalen GréBe der Klimaanlage © Grafica
de potencias maximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede de potencias maximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede

funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e /3meputensHas
CXeMa aBTOHOMHOTO KOHAVLMoHepa cepun Max © Tablica maks. wielkosci
jednostek AC e AC Max unit dimensioneringskaart ® Boyutlandirma cizelgesi
o 3THhR TIRC o Tabela de tamanhos

funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e i3meputensHas
(XeMa aBTOHOMHOr0 KoHauLnoHepa cepuu Max e Tablica maks. wielkosci
jednostek AC e AC Max unit dimensioneringskaart  Boyutlandirma cizelgesi
© 3IHR IRC o Tabela de tamanhos

134mm /5% . Head /m L/hr KW Head /m L/hr kw
ﬁ 0 300 400 0 220 293
1 215 287 1 195 260
| 1 lz@:l 1 | 3 159 12 2 150 200
J_L 3 106 141 3 110 147
4 65 87 4 70 93
285 mm / 11 7/5" 5 36 48 48 3 4
54 0 0 52 0 0
Length 285mm /117"
10MM /3/g" = ¢ * 10MM /3/g" *°°*

Depth 144 mm /523"

AC max. unit sizing chart  Performances max de I'unité de climatisation

* Abmessungsdiagramm zur maximalen GroBe der Klimaanlage  Gréfica

de potencias méaximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede

funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e Vi3meputensHas

CXeMa aBTOHOMHOrO KoHauLuoHepa cepuu Max  Tablica maks. wielko$ci
jednostek AC  AC Max unit dimensioneringskaart ¢ Boyutlandirma cizelgesi ®

AC max. unit sizing chart ® Performances max de |'unité de climatisation
o Abmessungsdiagramm zur maximalen GréBe der Klimaanlage e Grafica
de potencias méaximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede
funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e /3meputensHas
CXeMa aBTOHOMHOTO KOHAVLMoHepa cepin Max © Tablica maks. wielkosci
jednostek AC ® AC Max unit dimensioneringskaart ¢ Boyutlandirma cizelgesi ®

Height 134 mm /5 3"

Capacity | 1.7 litres

Stud mounting clips for use with @8mm (*/16") and @10mm (/") SIPR IRC © Tabela de tamanhos C ¢ Tabela de tamanhos
threaded studding (removable) ® Fixation sur tiges filetées en 8 mm
ou en 10 mm e Stangenbefestigungsclips zur Verwendung mit @ 8 Head /m L/hr kw Head /m L/ kw
mm und @ 10 mm Gewindestangen e Clips para montaje en barra 0 550 733 0 380 507
para usar con Esparragos de @8 mmy @10 mm e Morsetti per il
montaggio su montante da utilizzare con barra filettata da @8mm e 1 470 627 1 340 453
@10mm e Ckobbl [N1A KPEMNEeHNA Ha CTep>KeHb s 2 360 480 2 285 380
UCMOSIb30BaHUA C Pe3b00BbIMY WNbkamut & 8 mm v &
10 MM e Zaciski do mocowania pretow do stosowania z kotkiem 3 240 320 3 210 280
gwintowanym @8mm i @10mm e Stangbevestigingsklemmen voor 4 150 200 4 120 160
gebruik bij @ 8 mm en @ 10 mm draadeinden  @8mm ve @10mm
vida disi acilmis saplama ile kullanmak icin qubuk montaj kelepcelerie 5 55 73 48 60 80
@8 THUH 37R @10THTH LRSS qeshl & T @8 THuH 54 0 0 52 0 0
3R @10UHTH ?4\33 %’HES D I o Grampos para
montagem em haste para utilizar com roscado de @8mm e @10mm
FP3350 - 115v 60Hz
6MM /1/a" FLOW - - - 10MM /3/8" FLOW  « « «
. - 6 6°
@ SERVICE ¢ MAINTENANCE ¢ BEDIENUNG e SERVICIO ¢ ASSISTENZA ¢ CEPBUC ¢ SERWISOWANIE ¢ ONDERHOUD ¢ ONARIM ¢ HHIeT ¢« MANUTENCAO \ Max. rec. head 5.5m ° 7S Max. rec. head 5.5m°
5 3 5
E B i E B :’ .
2. 5 i g g8 e
Disconnect the pump from the supply mains before carrying out user maintenance such as cleaning the filter e S'assurer que la pompe Aspen est 28z L 28z 2.
débranchée avant toute opération de maintenance ou d'entretien. @ Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der Aspen Pumpe zu unterbrechen. e 5<% \ 5<% O
Desconectar la alimentacion eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervencion en la misma. @ TMNepen NpoBefeHeM HACTPORKM U 5 £ 4 \ 6mm (1/2") 5 £ 4 .. 10mm (/s")
0bCy>XMBaHUA Hacoca NPoV3BOACTBa Aspen HeobxoanMo @ Przed przeprowadzeniem regulacji lub naprawy nalezy upewnic sie, ze pompa S § s H \\ S § s 2
firmy Aspen jest odtaczona od zasilania. ® Koppel de pomp los van het voedingsnet voordat u onderhoud aan de gebruiker uitvoert, zoals 53% s 3 \ 53% 5 3 °5
het filter reinigen.s Filtreyi temizleme gibi kullanici bakimini yapmadan once pompayi ana sebekeden ayinin. ® Certificar que a bomba Aspen esta B 2 \ ER 8 ‘.
desligada da alimentacéo de corrente eléctrica antes de executar quaisquer ajustamentos ou reparagao. s é . \ £55° ol
258 2 \ 288 2 -
Tank removal method ® Comment retirer le réservoir © Methode zur tankentfernung e Método para retirar el depésito ® Metodo di rimozione é ,I% * N é I% .
del serbatoio ® Cnocob cHATUsA Baka ® Sposob usuwania zbiomika  Verwijderingsmethode voor tank e Tank sokim yontemi e g - v S . ! .
* Método de remocdo do tanque N °
When pump is attached to the wall e Si le réservoir est fixé au mur ® Wenn der Tank an der Wand befestigt ist e Si el depdsito o f 100 200 S 300 200 500 600 0 : 100 200 300 8 500 600
esta ﬂjado ala zare,d. ° Quanio il Sderbamklo emontato a .pamte * Koraa iadK 3aernneHd}‘1‘a crene Kggz é%lg%ﬂ%]est Litres per hour s Litres par heure # Liter pro stunde  Caudal en litros/hora ¢ Litri all'ora ¢ Jlutpos B yac Litres per hour  Litres par heure ® Liter pro stunde ¢ Caudal en litros/hora e Litri all'ora ¢ Jlutpos 8 yac
przymocowany do Sciany < Indien de tank aan een muur is bevestigd  Tank duvara monte edilmisse ¢ STl gergef « Litry na godzine  Liter per uur » Saatte ltre » Tfc% GRaT ¢ » Litros por hora « Litry na godzing » Liter per uur « Saatte litre » feX TRA HC » Ltros por hora
* Quanto o tanque esta fixo a parede
1 Detach tank from lid ® Dévissez le couvercle » Deckel abschrauben » Desatornille la ;}ga o Suitare il coperchio ® OTaepHuTe AC max. unit sizing chart e Performances max de I'unité de climatisation AC max. unit sizing chart e Performances max de I'unité de climatisation
. : . . ) e . * Abmessungsdiagramm zur maximalen GroBe der Klimaanlage © Gréfica * Abmessungsdiagramm zur maximalen GréBe der Klimaanlage © Grafica
Kpbiuuiy » Ockrec pokrywe  Schroef het deksel los « Kapak vidalarint sokiin Desaparafuse a tampa de potencias méaximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede de potencias méaximas de la unidad de aire acondicionado a las que puede
2 Lift catch slightly from the front e Soulevez délicatement le couvercle par I'avant ® Deckel vorne leicht anheben e Levante la funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e W3ameputensHas funcionar la bomba e Grafico dimensioni unita Max CA e Vi3meputenbHas
tapa ligeramente desde la parte delantera e Sollevare leggermente il coperchio dalla parte anteriore ® Cnerka npunogHuMuTe cxeMa aBTOHOMHOTO KoHAuLmoHepa cepin Max © Tablica maks. wielkosci CXeMa aBTOHOMHOTO KOHAMLMoHepa cepuyn Max e Tablica maks. wielkosci
KpbILLKy criepegu ¢ Podnies delikatnie pokrywe od przodu © Til het deksel iets op aan de voorkant ® Kapagi 6n taraftan hafifce jednostek AC ® AC Max unit dimensioneringskaart ¢ Boyutlandirma cizelgesi jednostek AC e AC Max unit dimensioneringskaart ¢ Boyutlandirma cizelgesi ®
kaldirin e W@ﬂ%aﬁ?ﬂfﬂ T HWR B 3R IS  Levante ligeiramente a tampa da frente * 3IPR TRC © Tabela de tamanhos S{IPR IRC o Tabela de tamanhos
3 Undlip tank and detach e Déclipsez le réservoir et détachez-le ® Tank ausrasten und entfernen e Desencaje el depésito y extraigalo ® Head / m L/hr W Head /m L/ hr w
Sganciare il serbatoio e staccare ® OTcoegnHuTe 1 cHumuKTe HGak @ Odepnij i odtacz zbiornik e Klik de tank los en verwijder deze
o Tank kelepgelerini sokiin ve tanki cikarin ® oo s{mﬁﬁ 3T PR o Desencaixe a tampa e desprenda 0 250 333 0 400 533
1 175 233 1 360 480
2 140 187 2 305 407
, , 3 110 147 3 230 307
3A HI-LEVEL SAFETY SWITCH e 3A INTERRUPTEUR DE SECURITE ¢ 3A SICHERHEITSSCHALTER ¢ 3A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD e INTERRUTTORE DI SICUREZZA
LIVELLO ECCESSIVO DA 3 A e BbIKJTIOYATE/Ib-MPEAOXPAHUTEJb © WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA 3A e 3A VEILIGHEIDSSCHAKELAAR e YUKSEK SEVIYE EMNI- 4 75 100 4 155 207
YET ANAHTARI o 3T HcR dTell Wqﬁlﬁl ¢ INTERRUPTOR DE ELEVADA SEGURANCA 5 40 53 5 90 120
55 20 27 55 50 67
@ Split ® Séparer  Separare ® Pa3fenuTh ® Rozdzieli¢ ® Splitsen © Ayirin © IR FR o Divida @ VRF ¢ DRV Débit de réfrigérant variable ® VRF (Volumen de Refrigerante Variable) 6.1 0 0 6.1 0 0
N @ @
F—N
o POWER » ALIMENTATION ¢ STROMVERSORGUNG ALARM/VOLT FREE ° ALARIVIE/LIBRE DE POTENTIEL ¢ ALARM/POTENTIALFREIE
o ALARMA SIN TENSION ELECTRICA e WALLARME/CONTATTI LIBERI DA TENSIONE
[ercee] * ALIMENTACION e ALIMENTAZIONE e MUTAHWNE  MOC - -~
« STROOMTOEVOER * BESLEME GUCU o Bl HTUS_CW\' FONTE DE ENERGIA o ABAPUNHAA CUTHANU3ALUUA/BECMOTEHUMABHbBIN ISOHTAKT
N * ALARM / BEZNAPIECIOWY e ALARM / GEEN SPANNING ¢ ALARM e EGIEE]
— @ (L) LIVE: Brown « (N) NEUTRAL: Blue * EARTH: Green/Yevllow g::ﬁt
oo =
(L) PHASE: Marron » (N) NEUTRE: Bleu « TERRE: Vert/Jaune Ng::
- - - - - — - — - - — - - (L) PHASE: Braun « (N) NEUTRAL: Blau » SCHUTZLEITER: Grin/Gelb gc:""m
High level safety switch maximum is 3 Amp - must be fitted  La capacité maximale de I'interrupteur de sécurité de haut niveau est de 3 ampéres - il doit étre installé ® Hochniveau- chwarz
Sicherheitsschalter maximal 3 A — muss eingebaut werden e El maximo del interruptor de seguridad de alto nivel es de 3 Amp; debe instalarse e Interruttore di sicurezza di livello alto, massimo 3
Ampere — deve essere fissato ® ABapuiiHbli Bblk/lloYaTeb 3alWTbl OT NepennBa Ha 3 A — fonxeH ObiTb ycTaHoBeH © Maksimum wytacznika bezpieczerstwa wysokiego poziomu @ (L) FASE: Marron o(N) NEUTRO: Azul « TOMA DE TIERRA: Verde/Amarillo ng:g
wynosi 3 Amp — nalezy go zamontowac ® Het maximum van de peilveiligheidsschakelaar is 3 Ampére — moet worden geinstalleerd e Yiiksek seviye emniyet anahtari maksimum 3 Amp - takilmasi
ereklidir o I HR ATe YRHNT AT STefhad 3 THU § - 9 RIHT SFMARA & o Interruptor de elevada seguranca com um méximo de 3 Amp — tem de ser montado
g A Al wE-w Sk P gurang P @ (L) FASE: Marrone  (N) NEUTRO: Blu » TERRA: Verde/Giallo m::z
é @ 1 Amp fuse MUST be installed in the live supply to the pump ® Un fusible de 1A doit étre installé sur I'alimentation directe de la pompe ® 1-Ampere-Sicherung muss (L) DA3A: Kopuuressiii + (N) HOJTb: FonyGoin « 3EMJIA: 3enesbiixentsii deprI@
. . . . . . . - . o epHbIi
an der netzspannungsfiihrenden Leitung zur Pumpe installiert werden e Se debe instalar un fusible de 1 Amperio en el suministro directo a la bomba e 1 fusibile Amp
deve essere installato nella alimentazione di tensione alla pompa ® B nuHuio nUTaHNs OT ceTU Hacoca cnefyeT yCTaHoBMTb T amnepHbIi NpefoxpaHuTenb © Bezpiecznik
: ° el : pomp . . ' ayeTy ! p penoxp : p (L) POD NAPIECIEM: Brazowy * (N) ZERO: Niebieski » UZIEMIENIE: Zielono-26lty Ezamy
1 A musi zosta¢ zamontowany w ramach zasilania pompki ® 1 amp-zekering moet in de live toevoer naar de pomp worden geinstalleerd 1 Amp sigortanin takil zarny
oldugundan emin olun. ¢ :@mﬁr CrE:al THU 9 a TS Eal ENEH| FRATTATZ o Assegure-se de que estdo instalados fusiveis de 1 Amp.
@ (L) FASE: Bruin * (N) NUL: Blauw * AARDE: Groen/Geel %a:g




Max Hi-flow

LOW PROFILE CONDENSATE REMOVAL TANK PUMP « POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS A BAC DE FAIBLE HAUTEUR ¢ FLACHPROFIL-BEHALTERPUMPE ZUR KONDENSATABLEITUNG  BOMBA CON DEPOSITO DE ELIMINACION DE CONDENSACION DE PERFIL BAJO o

POMPA CON SERBATOIO PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA A PROFILO BASSO e HU3KOMPO®WUJIbHbIN HACOC BAKA OJ19 OTBOAA KOHLEHCATA e NISKOPROFILOWA POMPA ZBIORNIKOWA DO USUWANIA KONDENSATU e PLATTE CONDENSPOMP ¢ DUSUK PROFIL

YOGUSMA SUYU DRENAJ TANKI POMPAS| o S8

e Fer

W%W * BOMBA DE TANQUE DE REMOGAO DE CONDENSADOS DE BAIXO PERFIL

AHEALTH & SAFETY o SANTE ET SECURITE « GESUNDHEIT & SICHERHEIT o SALUD Y SEGURIDAD e SICUREZZA ¢ BE3OMACHOCTb © BEZPIECZENSTWO o GEZONDHEID & VEILIGHEID

@A IMPORTANT

1 This appliance should ONLY be fitted and serviced by a
competent & qualified HVAC/R installer.

This appliance must be provided with means for
disconnection that is incorporated into the fixed wiring
in accordance with the relevant local wiring regulations.
If the supply cord is damaged the pump should be replaced.
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

5 THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

A IMPORTANT

1 Cetappareil doit seulement étre installé et entretenu par
un installateur compétent et qualifié.

2 Toute lnstallation électrique de cet appareil doit étre réalisée
par une personne compétente et étre en conformité avec les
réglementations de cablage locales.

3 Sile cordon d'alimentation est endommagé, la pompe
doit étre remplacée.

4 cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
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personnes (enfants y compris) aux capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites, ou manquant

d'expérience et de connaissances, sauf sous la

supervision ou avec les instructions d'un responsable. Les

enfants ne doivent en aucun cas jouer avec cet appareil.
5 Cette pompe doit étre branchée a la terre.

A WICHTIG

1 Dieses Gerat darf NUR von einem entsprechend
ausgebildeten HLK-Installateur montiert und

gewartet werden.

Dieses Gerat muss mit einer Trennvorrichtung
ausgestattet werden, die geméB den ortlichen
Verkabelungsbestimmungen in die feste Verkabelung
eingebaut wird.

Wenn das Stromkabel beschadigt ist, sollte die Pumpe
ersetzt werden.

Dieses Gerat ist nicht zur Benutzung durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten kérperlichen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, mangelnder
Erfahrung oder fehlenden Kenntnissen bestimmt,

es sei denn, sie werden von einer fiir ihre Sicherheit
verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in der Nutzung
des Gerates eingewiesen.
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@ A IMPORTANTE

1 Este aparato solo debe ser instalado y mantenido por un
instalador de HVAC/R competente y calificado.

Este aparato debe suministrarse con medios para la
desconexion que se incorporan en el cableado fijo segin
la normativa local relevante en materia de cableado.

Si el cable de alimentacion se estropea, la bomba debe
ser sustituida.

Este aparato no esta disefiado para que lo utilicen
personas (incluidos nifios) con discapacidades fisicas,
sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y
conocimientos, a menos que hayan recibido supervision o
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.

5 ESTE APARATO TIENE QUE ESTAR CONECTADO ATIERRA.

@ A IMPORTANTE

1 Questa pompa de'essere montata e mantenuta SOLO da
personale competente e con qualifica HVAC/R.

2 Questo apparecchio deve essere dotato di sistemi per la
sconnessione che siano incorporati nel cablaggio fisso, in
ottemperanza alle norme locali relative al cablaggio.

3 Seil cavo di alimentazione & danneggiato, & consigliabile
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4 Questo apparecchio non & destinato all'utilizzo da parte
di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali, nonché prive dell'esperienza e delle
conoscenze necessarie, se non sotto la supervisione o
dietro istruzioni relativamente all'uso dell’apparecchio da
parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

5 QUESTO APPARECCHIO NECESSITA DI MESSA ATERRA.

A BAXXHOE 3AMEYAHME!

1 KycraHoBke 11 cepBUCHOMY 06CIyXMBaHMIO
fAaHHoro npubopa ponyckaetca TOJIbKO
cneynanbHo 06y‘-|eHHbIE MOHTAXHUKN
TENJIOTeXHN4ECKoro 06opyoBaHNS.

W3penve fOMKHO BbITb CHaBXXEHO YCTPOICTBOM
LNA OTKJIOYEHNA NUTaHNA, CMOHTUPOBAHHbIM

B CTaL|IOHAPHYIO MPOBOAKY B COOTBETCTBIM C
MeCTHbIMI MpaBUnaMi.

Mpu noBpeXAeH!M LHYpa MUTaHUS Hacoc
cneflyeT 3aMeHUTb.

370 M3penMe He NpeaHasHayeHo Ana
1CMoNb30BaHNA NnLamMK (Bknioyas fetet) ¢
OrpaHnyeHHbIMM BU3N4ECKUMI BO3MOXHOCTAMM,
BO3MOXHOCTAMI BOCIPUATUA NN YMCTBEHHBIMM
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DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN.

sostituire la pompa.

CNocobHOCTAMM UNK He obnajatoLLumn

5

A0CTAaTOYHbIM ONbITOM W 3HAHUAMMU, 3a UCKNTIYEHNEM
Ccny4aes, Korga oHu pa60'ra|or nog Ha6J1KJHEHI/IeM
v NoNy4UNN MHCTPYKTaX No NCnonb3oBaHMio
wn3genuns ot nua, OTBETCTBEHHOrO 3a UX
Ge30nacHoCTb.

W3OENWE OOMKHO BbITb 3A3EMJIEHO.

AWAiNE

1
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Montaz i serwisowanie tego urzadzenia moze
przeprowadza¢ WYLACZNIE kompetentny i
wykwalifikowany instalator branzy grzewczej i
klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

Nalezy wyposazy¢ to urzadzenie w element

dajacy mozliwos¢ wytaczenia, wbudowany w state
okablowanie zgodnie z odpowiednimi lokalnymi
przepisami dotyczacymi okablowania.

Jesli kabel zasilajacy ulegnie uszkodzeniu, nalezy
wymieni¢ pompe.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania
przez osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej (w tym dzieci), jak
réwniez osoby bez doswiadczenia i wiedzy, chyba
ze odbedzie sie to pod nadzorem i zgodnie z
instrukcjami dotyczacymi stosowania urzadzenia osoby

odpowiedzialnej za ich bezpieczeristwo.
5 NALEZY UZIEMIC URZADZENIE.

@ A BELANGRIJK

1 Dit apparaat mag ALLEEN door een opgeleid en
vakbekwaam HVAC/R-installateur geinstalleerd en
onderhouden worden.

Dit apparaat moet worden voorzien van een
stroomonderbrekingsmethode die is opgenomen in de
vaste bedrading volgens de relevante lokale regelgeving
betreffende bedrading.

Vervang de pomp als de stroomkabel beschadigd is.
Personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit toestel slechts gebruiken
onder toezicht of met de hulp van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

5 DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD.

A ONEMLI

1 Bu pompa, SADECE PH ndtr havalandirma tesisati
yogusma suyu atimi igin tasarlanmistir.

2 Bu elektrikli aletin, elektrik tesisati cekilmesine yonelik

ilgili yerel yonetmelikler uyarinca sabit tesisata dahil
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edilmis baglanti kesme araclaryla saglanmasi gerekir.
Giig kablosu hasar gériirse, pompa degistirilmelidiir.

Bu elektrikli alet, gtivenliklerinden sorumlu bir kisi
tarafindan elektrikli aletin kullanimiyla ilgili denetim veya
talimat verilmedikge, azaltilmis fiziksel, duyusal veya

akli fonksiyonlara sahip ya da bilgi ve deneyim sahibi
olmayan kisiler (cocuklar dahil) tarafindan kullanilmaz.
BU ELEKTRIKLI ALETIN TOPRAKLANMASI GEREKIR.
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A IMPORTANTE

1 Esta bomba foi concebida APENAS para a remoggo de
agua condensada de sistemas de ar condicionado com
pH neutro.

Este dispositivo deve ser disponibilizado com meios para
ser desligado, incorporados nos cabos de instalagdo fixa
de acordo com os regulamentos locais para cabos.

Se 0 cabo fornecido estiver danificado, a bomba deve ser
substituida.

Este dispositivo ndo se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de
experiéncia e conhecimento, a menos que tenham
supervisao ou instrugdes relativamente ao uso do
dispositivo por parte de uma pessoa responsavel pela
sua seguranga.

ESTE DISPOSITIVO DEVE TER LIGAGAO ATERRA.
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@ PRODUCT SAFETY

A IMPORTANT
1 This pump has been designed for the removal of pH
neutral air conditioner condensate water ONLY.

2 Confirm condensate production of indoor
evaporating coil is within capacity of condensate pump.

3 Ensure 1 Amp fuse is installed.

4 Following installation of the pump the tank should
be filled with water until the motor runs. Pipes

and connections should be checked for leaks and
discharge of water checked.

The operation of the safety switch should also be checked.

5 Do not use these pumps in oily or very dusty environments.

6 Install hose and wiring in accordance with
manufacturers instructions.

Do not use discharge hose larger than 3/8"/10mm I.D.

A Disconnect the pump from the supply mains before
carrying out user maintenance such as cleaning the filter.

7 Inspect pump, clean floats, and tank regularly
checking for correct operation.

8 Do not operate this pump when any unapproved
cleaning chemicals are present in the condensate
drainage system. Operating the pump when
unapproved or poorly mixed cleaning chemicals are
present will result in permanent damage to pump
and void warranty. Ensure all cleaning chemicals are
thoroughly flushed out of the pump with clean water.

9 After initial installation and/or maintenance,
do not leave site until pump has been tested for
correct operation.

10 Check for any construction debris that has
entered the evaporator coil and/or drain pan prior
to initial activation of pump — this will damage the
pump permanently.

11 NOISE: All Aspen tank pumps operate quietly,
however under certain conditions where an
extremely low ambient noise level is present, the
sound of their intermittent operation may still be

perceived as noisy. Always confirm acceptable noise
level before installing any condensate pump in a
bedroom or other noise sensitive area.

@ Correct sequence of operation:
1 AC unit drain pan fills with water which flows into
pumps tank.

2 When the water lifts the float to the correct level
the pump will activate.

® Fault Conditions:
In the unlikely event of a pump failure check the
following:

1 Power supply: Ensure power is supplied to pump.

2 Hi level safety switch: Ensure hi level safety switch
has not operated. If it has, check pump performance
is suited to incoming flow rate.

3 Pump is loud: Pump fixing may be loose or the
connected cables and hoses may be vibrating against
a hard surface.

4 Qutlet Pipe: Check pipe, and outlet barb are not
blocked with debris or kinked.

If these checks do not resolve the problem please
contact Aspen Pumps for further assistance:

+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

PRODUKTSICHERHEIT

A WICHTIG
1 Diese Pumpe dient NUR zur Ableitung von pH-
neutralem Klimaanlagen-Kondensatwasser.

2 Priifen sie, ob die Kondensatbildung der
Innenraum-Verdampfungsspule innerhalb der
Kapazitat der Kondensatpumpe liegt.

3 Sicherstellen, dass eine 1-Ampere-Sicherung
installiert ist.

4 Nach Installation der Pumpe sollte der Tank mit
Wasser gefiillt werden, bis der Motor anspringt.
Rohre und Verbindungen sollten auf Lecks und
Wasserauslauf Gberprift werden.

Die Funktion des Sicherheitsschalters sollte auch
tberpriift werden.

5 Diese Pumpen nicht in dligen oder sehr staubigen
Umgebungen nutzen.

6 Schlauch und Verkabelung entsprechend den
Herstelleranweisungen installieren.

Keinen Ablaufschlauch mit ID gréBer als 10 mm (3/8")
verwenden.

A Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der
Aspen Pumpe zu unterbrechen.

7 Inspizieren Sie die Pumpe und reinigen sie
Schwimmer und Tank regelmaBig, tiberpriifen Sie
deren korrekte Funktion.

8 Die Pumpe nicht betreiben, wenn im
Kondensatablaufsystem nicht vorgesehene
Reinigungsmittel vorhanden sind. Das Betreiben
der Pumpe mit nicht vorgesehenen oder schlecht
gemischten Reinigungsmitteln im System fihrt zu
bleibenden Schaden an der Pumpe und lasst die
Garantie verfallen. Stellen Sie sicher, dass alle
Reinigungsmittel mit sauberem Wasser vollstandig
aus der Pumpe ausgespiilt werden.

9 Verlassen Sie nach der Erstinstallation und/oder
einer Wartung den Einsatzort erst, wenn die korrekte
Funktion der Pumpe getestet wurde.

10 Uberpriifen Sie vor dem erstmaligen Anlassen der
Pumpe, ob Bauschutt in die Verdampferspule und/
oder das Ablaufwanne gelangt ist — dieses fiihrt zu
bleibenden Schéaden an der Pumpe.

11 LARM: Alle Aspen-Behalterpumpen sind

fir einen leisen Betrieb ausgelegt. Unter
bestimmten Umsténden kénnen jedoch die
Gerausche ihres intermittierenden Betriebes in
sehr leisen Umgebungen als stérend empfunden
werden. Bestatigen Sie vor der Installation einer
Kondensatpumpe in einem Schlafzimmer oder einer
anderen gerduschempfindlichen Umgebung immer
den akzeptablen Gerauschpegel.

@ Korrekter Betriebsablauf:
1 Die Ablaufwanne der Klimaanlage fiillt sich mit
Wasser, das in den Pumpentank flieBt.

2 Wenn das Wasser den Schwimmer auf die korrekte
Hohe hebt, springt die Pumpe an.

Fehlerzustande:
Uberpriifen Sie im unwahrscheinlichen Fall eines
Pumpenversagens Folgendes:

1 Stromzufuhr: Stellen sie sicher, dass die Pumpe mit
Strom versorgt wird.

2 Hochniveau-Sicherheitsschalter: Stellen Sie sicher,
dass der Hochniveau-Sicherheitsschalter nicht
aktiviert wurde. Falls er aktiviert wurde, tiberpriifen
Sie, dass die Pumpenleistung fiir die anstromende
Durchflussrate geeignet ist.

3 Pumpe ist laut: Pumpenbefestigung konnte locker
sein oder die befestigten Kabel oder Schlauche
kénnten auf harten Oberflachen vibrieren.

4 Auslassrohr: Uberpriifen Sie, ob Rohr und
Auslassspitze nicht mit Schmutz blockiert oder
abgeknickt sind.

Sollten diese MaBnahmen das Problem nicht
beheben, kontaktieren Sie bitte Aspen Pumps, um
weitere Unterstiitzung zu erhalten:

+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

@ SICUREZZA PRODOTTO

A IMPORTANTE

1 Questa pompa é stata progettata
ESCLUSIVAMENTE per la rimozione dell'acqua di
condensa a pH neutro da condizionatori d'aria.

2 Verificare che la produzione di condensa della
bobina di evaporazione da interni sia compatibile con
la portata della pompa per condensa.

3 Assicurarsi che il fusibile da 1 Ampere sia istallato.

4 Dopo l'istallazione della pompa, riempire il
serbatoio con acqua finché il motore non & operativo.
E consigliabile verificare che i tubi e i collegamenti
non presentino perdite, e controllare lo scarico
dell’acqua.

Verificare, inoltre, che l'interruttore di sicurezza
sia funzionante.

5 Non utilizzare questa pompa in ambienti oleosi o
molto polverosi.

6 lIstallare tubazioni e cablaggio in ottemperanza
con le istruzioni del produttore.

Non utilizzare tubazioni di scarico con diametro
interno superiore a 3/8" o 10mm.

A L'isolamento dei collegamenti elettrici deve
essere fatto a regola d'arte e realizzato in conformita
con le normative vigenti.

7 Ispezionare la pompa, pulire i galleggianti e il
serbatoio regolarmente, verificandone il corretto
funzionamento.

8 Non azionare questa pompa quando sono presenti
prodotti chimici per la pulizia non approvati nel
sistema di drenaggio della condensa. L'azionamento
della pompa quando sono presenti prodotti chimici
per la pulizia non approvati o non correttamente
mescolati causa danni permanenti alla pompa e
invalida la garanzia. Assicurarsi che tutti i prodotti
chimici siano stati eliminati completamente dalla
pompa facendo scorrere acqua pulita.

9 Dopo l'istallazione iniziale e/o la manutenzione,
non lasciare il sito finché non é stato verificato il

corretto funzionamento della pompa.

10 Controllare |'eventuale presenza di detriti di

costruzione all'interno della bobina dell’evaporatore
e/o della vaschetta di scarico prima di attivare la
pompa — cid causa danni permanenti alla pompa.

11 RUMORE: Tutte le pompe con serbatoio Aspen
sono silenziose quando operative; tuttavia, in alcuni
casi, in presenza di un livello di rumore ambientale
estremamente basso, il suono intermittente prodotto
dal loro funzionamento potrebbe essere percepito
come rumoroso. Confermare sempre il livello di
rumore accettabile prima di istallare qualunque
pompa per condensa in camere da letto o altre aree
particolarmente sensibili al rumore.

@ Sequenza corretta di funzionamento:

1 La vaschetta di drenaggio dell’unita del
condizionatore si riempie d'acqua, che scorre nel
serbatoio della pompa.

2 Quando l'acqua solleva il galleggiante al livello
corretto, la pompa si attiva.

®Condizioni di guasto:
Nell'improbabile evento di avaria della pompa,
verificare i seguenti aspetti:

1 Alimentazione di corrente: Assicurarsi che alla
pompa arrivi corrente.

2 Interruttore di sicurezza di livello alto: Assicurarsi
che l'interruttore di sicurezza di livello alto non si sia
attivato. Nel caso lo fosse, controllare che le
prestazioni della pompa siano idonee alla portata del
flusso in entrata.

3 La pompa é rumorosa: Il fissaggio della pompa
potrebbe essere allentato, oppure i cavi e le tubature
di collegamento potrebbero vibrare contro una
superficie rigida.

4 Tubo di scarico: Controllare che il tubo e |'estremita
a gancio del bocchello di uscita non siano ostruiti a
causa di detriti oppure piegati.

Se tali verifiche non consentono di risolvere il
problema, si prega di contattare Aspen Pumps per
ulteriore assistenza:

+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

BEZPIECZENSTWO PRODUKTU

A WAZNE

1 Ta pompa zostata zaprojektowana do usuwania
TYLKO wody kondensacyjnej o odczynie obojetnym z
urzadzenia klimatyzacyjnego.

2 Nalezy potwierdzi¢, ze produkcja kondensatu przez
wewnetrzna wezownice parownika znajduje sie w
zakresie mozliwosci pompy kondensacyjnej.

3 Upewnij sig, ze zainstalowano bezpiecznik 1 Amp.

4 Po instalacji pompy, zbiornik nalezy wypetnic
woda do momentu uruchomienia sie silnika. Nalezy
sprawdzi¢ rury i podtaczenia pod katem wyciekow
oraz odprowadzenia wody.

Nalezy réwniez sprawdzic dziatanie wytacznika
bezpieczenstwa.

5 Nie nalezy stosowac tych pomp w srodowiskach
thustych lub bardzo zanieczyszczonych.

6 Zainstalowac przewdd oraz okablowanie zgodnie z
instrukcjami producenta.

Nie nalezy stosowac przewodu odprowadzajacego
wiekszego niz 3/8"/10mm I.D.

A\ przed przeprowadzeniem regulacji lub naprawy
nalezy upewnic sig, ze pompa firmy Aspen jest odtaczona
od zasilania.

7 Nalezy regulamie przeprowadzac kontrole pompy,
czysci¢ plywaki i sprawdzac regulamie zbiomik pod katem
prawidfowej pracy.

8 Nie nalezy uruchamiac tej pompy, gdy w systemie
odprowadzania kondensatu znajduja sie jakiekolwiek
chemiczne $rodki czyszczace, ktore nie zostaly
zatwierdzone. Dziatanie pompy podczas, gdy obecne sa
niezatwierdzone lub stabo wymieszane chemiczne $rodki
czyszczace bedzie skutkowato trwatym uszkodzeniem
pompy oraz uniewaznieniem gwarancji. Upewnij sig, ze
wszystkie chemiczne $rodki czyszczace zostaly doktadnie
wyptukane z pompy za pomoca czystej wody.

9 Po wstepnej instaladji i/lub konserwaciji, nie nalezy
opuszczac miejsca instalacji do momentu przetestowania
pompy pod katem poprawnego dziatania.

10 Nalezy sprawdzi¢ czy do wezownicy parownika i/
lub miski spustowej nie przedostaly sie resztki

gruzéw budowlanych przed wstepna aktywacja
pompy — ich obecnos¢ moze prowadzi¢ do trwatego
uszkodzenia pompy.

11 HALAS: TPraca wszystkich pomp Aspen jest
cicha, jednak w pewnych warunkach, gdzie wystepuje
ekstremalnie niski poziom hatasu otoczenia, dzwiek
ich przerywanej pracy moze by¢ postrzegany jako
hatasliwy. Nalezy zawsze potwierdzi¢ akceptowalny
poziom hatasu przed instalacja jakichkolwiek pomp
kondensacyjnych w sypialni lub innych obszarach
wrazliwych na hatas.

@ Poprawna kolejnos¢ dziatania:
1 Korytko spustowe klimatyzatora wypetnia sie
woda, ktora przeplywa do zbiornika pomp.

2 Kiedy woda uniesie ptywak do odpowiedniego
poziomu, pompa zostanie aktywowana.

®Awarie:

W przypadku mato prawdopodobnej awarii pompy

nalezy sprawdzi¢ ponizsze:

1 Zasilanie: Nalezy upewnic sig, ze do pompy zostato
doprowadzone zasilanie.

2 Wylacznik bezpieczenstwa wysokiego poziomu:
Nalezy upewnic sie, ze wytacznik bezpieczenstwa
wysokiego poziomu nie zostat uruchomiony. Jesli
zostat uruchomiony, nalezy sprawdzi¢, czy dziatanie
pompy jest dopasowane do przychodzacego
strumienia przeptywu.

3 Pompa hatasuje: Mocowanie pompy mogto sie
poluzowac lub podfaczone kable i weze wibrujg w
zetknieciu z twarda powierzchnia.

4 Rura wylotowa: Sprawdz, czy rura i kréciec wylotu
nie zostaly zablokowane przez gruz lub nie sa zgiete.

Jesli te metody nie rozwiaza problemu, prosze
skontaktowac sie z firma Aspen Pumps w celu
uzyskania pomocy.

+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

URUN GUVENLIGI

/N 6NEML
1 Bu pompa, SADECE PH nétr havalandirma tesisati
yogusma suyu atimi icin tasarlanmistir.

2 Buharlastirici serpantinin yogusma suyu retiminin,
yogusma suyu pompa kapasitesinin sinirlari icinde
oldugunu dogrulayin.

3 1 Amp sigortanin takili oldugundan emin olun.
4 Pompa kurulumunun ardindan, motor calisincaya
kadar tank suyla dolmalidir. Borular ve baglantilar
kacaklar icin kontrol edilmelidir ve su tahliyesi

kontrol edilmelidir.

Ayrica emniyet anahtaninin calismas da kontrol
edilmelidir:

5 Bu pompalar yag veya ¢ok tozlu ortamlarda kullanmaymn.

6 Hortum ve elektrik tesisatini dretici firma
talimatlarina gore kurun.

3/8"/10mm i¢ cap dederinden daha biiyiik tahliye
hortumu kullanmayin.

A Filtreyi temizleme gibi kullanici bakimini
yapmadan once pompayi ana sebekeden ayirin.

7 Diizenli araliklarla pompayi muayene edin,
samandiralari temizleyin ve pompanin dogru calisip
calismadigini kontrol edin.

8 Yogusma suyu tahliye sisteminde onayl

11 GURULTU: Tiim Aspen tank pompalari sessiz
bir sekilde calisir, ancak son derece diisiik ortam
giriiltii seviyesinin mevcut oldugu belli sartlar
altinda, pompalarin aralikli calismasi griiltilt
olarak algilanabilir. Herhangi bir yogusma suyu
pompasinin bir yatak odasi veya diger giiriiltii hassas
alana kurulmasindan 6nce, kabul edilebilir griilti

temizleme kimyasallari varsa, bu pompay!
calistirmayin. Onaylanmamis veya tamamen
karistirimamis temizleme kimyasallari varken
pompanin calistiriimasi, pompada kalici hasara
yol acacaktir ve garantiyi gecersiz kilacaktir. Tim
temizleme kimyasallarinin temiz suyla pompadan
tamamen temizlendiginden emin olun.

9 ilk kurulum ve/veya bakim sonrasinda pompanin
dogru calistigi test edilinceye kadar pompa
kurulum yerinden ayrilmayin.

10 Pompanin ilk calistinlmasindan 6nce buharlastirici
serpantinine ve/veya drenaj tavasina herhangi bir
insaat pisliginin girip girmedigini kontrol edin — bu
durum, pompaya kalici hasar verecektir.

iyesini daima teyit edin. Dogru calisma sirasi:

@ Dogru siralama:

1 AC tinitesi tahliye tavasi, pompa tankina akan
suyla dolar.

2 Su samandirayi dogru seviye kaldirdiginda, pompa
calisacaktir.

®Arlza Durumlari:
Cok diisiik bir ihtimalle olsa da, herhangi bir pompa
arizasi durumunda asagidakileri kontrol edin:

1 Besleme giicli: Pompaya besleme giiciiniin
geldiginden emin olun.

2 Yiiksek seviye emniyet anahtari: Yiksek seviye
emniyet anahtarinin calistinimadigindan emin olun.

Calistiysa, pompa performansinin gelen akis hizina
uygun oldugunu kontrol edin

3 Pompa giriiltiilii: Pompa sabitlemesi gevsek olabilir
veya bagl kablolar ve hortumlar sert bir yiizeyde
titreme yapiyor olabilir.

4 Cikis Borusu: Boru ve cikis ucunun, kirden dolay
tikanmadigini veya biikiilmemis olmadigini kontrol
edin.

Bu kontroller sorunu ¢ozmezse, liitfen daha fazla
yardim icin Aspen Pumps ile irtibata gecin:
+44 (0)1323 848842

e-posta: technical@aspenpumps.com

SEGURANCA DO PRODUTO

A IMPORTANTE

1 Esta bomba foi concebida APENAS para a remocao
de agua condensada de sistemas de ar condicionado
com pH neutro.

2 Confirme que a produgdo de condensados da
bobina de evaporacdo interior esta dentro da
capacidade da bomba de condensados.

3 Assegure-se de que estdo instalados fusiveis de
1 Amp.

4 Ap6s a instalacao da bomba, o tanque deve ser
preenchido com agua até que o motor arranque. Os
tubos e as ligagdes devem ser verificados quanto a
fugas e a descarga de agua deve ser verificada.

A operagao do interruptor de sequranca também deve
ser verificada.

5 Nao utilize estas bombas em ambientes com dleo ou
muito pd.

6 Instale a mangueira e os cabos de acordo com as
instrucdes do fabricante.

Néo utilize uma mangueira de descarga maior do que
3/8"/10mm I.D.

A Certificar que a bomba Aspen esta desligada da
alimentacdo de corrente eléctrica antes de executar
quaisquer ajustamentos ou reparagao.

7 Inspecione a bomba, limpe as bdias e o tanque
regularmente, verificando se a operagdo € a correta.

8 N&o opere esta bomba quando estiverem presentes
quaisquer produtos de limpeza nao aprovados

no sistema de drenagem do condensado. Operar

a bomba quando estiverem presentes produtos

de limpeza nao aprovados ou mal misturados ira
resultar em danos permanentes para a bomba e na
anulagao da garantia. Assegure-se de que todos os
produtos quimicos sao cuidadosamente removidos da
bomba com &gua limpa.

9 Apés a instalagao inicial e/ou manutencdo, nao
deixe o local até que a bomba tenha sido testada
quanto a operacgao correta.

10 Verifique se existem quaisquer detritos da
construgdo que possam ter entrado na bobine de

evaporacao e/ou recipiente de drenagem antes da
ativagdo inicial da bomba — esses detritos poderao
danificar a bomba de forma permanente.

11 RUIDO: Todas as bombas para tanques da
Aspen funcionam silenciosamente. Contudo, em
certas condigdes, onde haja muito pouco ruido de
fundo, o0 som do seu funcionamento intermitente
pode ser considerado ruidoso. Confirme sempre o
nivel de ruido aceitavel antes de instalar qualquer
bomba de condensados num quarto ou noutra area
em que o ruido possa ser um problema. Sequéncia
correta de operagao:

@ Correct sequence of operation:
1 0 recipiente de drenagem do AC enche com &gua

que flui para o tanque da bomba.

2 Quando a agua eleva a bdia para o nivel correto, a
bomba é ativada.

® Condigdes de falha:

Fonte de energia: Assegure-se de que a bomba tem
fornecimento de energia:

—1 Power supply: Ensure power is supplied to pump.

2 Interruptor de elevada seguranca: Assegure-se de
que o interruptor de elevada seguranca nao entrou
em funcionamento. Se tiver entrado em
funcionamento, verifique se o desempenho da bomba
esta adaptado a taxa de fluxo de entrada.

3 A bomba faz muito barulho: A bomba pode nao
estar bem presa ou os cabos e mangueiras ligados
podem estar a vibrar contra uma superficie dura.

4 Tubo de saida: Verifique se o tubo e a barbela de
saida nao estdo blogqueados com detritos ou torcidos.

Se estas verificacdes nao resolverem o problema, por
favor contacte a Aspen Pumps para obter assisténcia:
+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

*Subject to terms & conditions *Sous réserve de modalités et conditions *Vorbehaltlich der Allgemeinen Geschaftsbedingungen *Sujeto a los términos y condiciones * Soggetto a termini e condizioni * B coosetcTaim ¢ npaBiunamm & ycnosuit * Z zastrzezeniem zasady i warunki *Onderhevig aan voorwaarden

SECURITE PRODUIT

A IMPORTANT

1 Cette pompe a été concue UNIQUEMENT pour
|"évacuation de I'eau de condensation a pH neutre
d'un climatiseur.

2 Vérifier que la production de condensat du tuyau
d'évacuation intérieur se situe dans les limites de
capacité de la pompe a condensat.

3 S'assurer que le fusible 1 ampére est installé.

4 Aprés 'installation de la pompe, le réservoir
doit &tre rempli d’eau jusqu'a ce que le moteur
tourne. Les tuyaux et les branchements doivent
étre inspectés pour s'assurer qu'il n'y a ni fuite ni
écoulement d'eau.

Vérifier également le fonctionnement du flotteur de
sécurité.
5 Ne pas utiliser ces pompes dans des

environnements huileux ou trés poussiéreux.

6 Installer les conduits et le cablage conformément
aux instructions du fabricant.

Ne pas utiliser un tuyau d'évacuation dont le
diamétre intérieur excede 10 mm.

A S'assurer que la pompe Aspen est débranchée avant
toute opération de maintenance ou d'entretien.

7 Inspecter régulierement la pompe, les flotteurs et le
réservoir pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

8 Ne pas utiliser cette pompe lorsque des produits
chimiques de nettoyage non autorisés sont présents
dans le systeme d'évacuation du condensat. Le fait
d'utiliser la pompe lorsque des produits chimiques

de nettoyage non autorisés ou mal mélangés sont
présents entrainera des dommages permanents et
annulera la garantie. Nettoyer la pompe avec de |'eau
claire pour s"assurer que tous les produits chimiques
sont totalement évacués.

9 Aprés I'installation initiale et/ou I'entretien,
ne pas quitter le site avant d'avoir vérifié le bon
fonctionnement de la pompe.

10 Vérifier qu'aucun débris de construction n'a
pénétré le serpentin évaporateur et/ou le bac de

vidange avant la premiére activation de la pompe, car
cela causera des dommages permanents a la pompe.

11 BRUIT : Toutes les pompes a bacs Aspen sont
silencieuses mais, dans certaines conditions, un

trés léger bruit de fond peut se faire entendre. Le
caractére intermittent de ce son peut quand méme
étre percu comme bruyant. Toujours vérifier que le
niveau sonore est acceptable avant d'installer une
pompe a condensat dans une chambre a coucher, ou
dans une autre piéce sensible au bruit. Bien suivre
les étapes :

@ Bonne séquence des opérations :
1 Le bac d'évacuation du systéme se remplit d'eau
qui se déverse dans la pompe du réservoir.

2 Lorsque I'eau souléve le flotteur jusqu’au niveau
adéquat, la pompe se met en marche.

® Conditions de panne :
Dans |'éventualité improbable d'une défaillance de la

pompe, vérifier les éléments suivants :

1 Le bac d'évacuation du systéme se remplit d'eau

qui se déverse dans le bac de la pompe.

2 Interrupteur de sécurité de haut niveau : S'assurer que
I'interrupteur de sécurité de haut niveau n'a pas été
actionné. Si c'est le cas, vérifier que les performances de
la pompe sont adaptées au débit entrant.

3 Pompe bruyante : Les fixations de la pompe
peuvent étre laches, ou un tuyau ou un cable
déconnecté peut vibrer contre une surface dure.

4 Tuyau d'évacuation : Vérifier que le tuyau et le
raccord cannelé ne sont pas obstrués par des débris
ou entortillés.

Si ces vérifications ne résolvent pas le probleme,
veuillez contacter Aspen Pumps pour obtenir de
I'aide :+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

@ SEGURIDAD DEL PRODUCTO

A IMPORTANTE

1 Esta bomba ha sido disefiada UNICAMENTE para
eliminar UNICAMENTE el agua condensada del aire
acondicionado de pH neutro.

2 La bomba de condensado puede confirmar la
produccion de condensado de la evaporadora interior.

3 Asegurese de que el fusible de 1 Amp esté instalado.

4 Después de la instalacion de la bomba, el depdsito
debe Ilenarse con agua hasta que el motor empiece

a funcionar. Debe verificarse la descarga de agua, asi
como los conductos y las conexiones para descartar fugas.

También debe comprobarse el funcionamiento del
interruptor de seguridad.

5 No utilice las bombas en entornos muy grasientos
o polvorientos.

6 Instale la manguera y el cableado segun las
instrucciones de los fabricantes.

No utilice una manguera de desagiie con un didmetro
interior de 3/8" 0 10 mm.

A Desconectar la alimentacion eléctrica de la
bomba antes de efectuar cualquier intervencion en
la misma.

7 Inspeccione la bomba, limpie las boyas y el
deposito de forma regular y compruebe que
funcionan correctamente.

8 No ponga la bomba en funcionamiento si hay
limpiadores quimicos no aprobados en el sistema
de evacuacion de condensados. Si pone la bomba
en funcionamiento si hay limpiadores quimicos no
aprobados o mal mezclados la bomba podria sufrir
danos permanentes y la garantia quedaria anulada.
Compruebe que todos los limpiadores quimicos se
eliminan de la bomba a fondo con agua limpia.

9 Después de la instalacion o el mantenimiento
inicial, no abandone el emplazamiento hasta que se
haya comprobado que la bomba funciona correctamente.

10 Antes de la activacion inicial de la bomba
compruebe que no hayan entrado escombros ni en la
evaporadora ni en la bandeja colectora, ya que esto
podria dafiar la bomba de forma permanente.

11 RUIDO : Todas las bombas con depésito de
Aspen funcionan de forma silenciosa, no obstante
en ciertas circunstancias en las que el nivel de ruido
ambiente es extremadamente bajo, el sonido de

su funcionamiento intermitente podria percibirse
como ruidoso. Antes de instalar una bomba de
condensacion en una habitacion o en otra zona
sensible al ruido, confirme siempre que el nivel de
ruido sea aceptable.

@ Secuencia de funcionamiento correcta:
1 La bandeja colectora del aparato de AC se llena de
agua que fluye al depdsito de las bombas.

2 Cuando el agua eleva la boya hasta el nivel
correcto la bomba se activara.

Condiciones de error:
En el improbable caso de que se produzca un error
en una bomba, compruebe lo siguiente:

1 Fuente de alimentacion: asegurese de que el
suministro eléctrico llega a la bomba.

2 Interruptor de seguridad de alto nivel: asegtrese
de que este interruptor no esta en funcionamiento.
Si lo esta, compruebe si el rendimiento de la bomba
es adecuado para el caudal de agua entrante.

3 La bomba hace mucho ruido: es posible que la
fijacion de la bomba esté suelta o que los cables y las
mangueras vibren contra una superficie dura.

4 Tubo de salida: compruebe que el tubo y la
lengiieta de salida no estén bloqueados por residuos
o pliegues.

Si estas comprobaciones no resuelven el problema,
péngase en contacto con Aspen Pumps para obtener
ayuda mas especifica: +44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com

SKCMNYATALUMOHHAA BE3OMACHOCTb TOBAPA

A BAXKHOE 3AMEYAHMUE!

1 Hacoc npepHasHayeH TOJIbKO ans otBopa
pH-HenTpanbHOro BOJHOro KOHAeHcaTa 13
KOHAVILIMOHEPOB BO3AyXa.

2 Y6epuTech, 4TO CKOPOCTL 06pa3oBaHuA
KOHfEeHcaTa B 3MeeBMKe ncnapurens

B MOMELLEHVN He MpeBbllLaeT
NpPOV3BOANTENBHOCTY KOHAEHCATHOrO Hacoca.

3 [MpoBepbTe yCTaHOBKY MNIaBKOro
npepoxpanuTtens 1 A.

4 lNocne ycTaHOBKM Hacoca 6ak foskeH
6bITb 3aMONHEH BOAOM 10 YPOBHSA

3anycka gsuratens. Tpy6bl U coeguHeHUs
Heo6XOAVMMO NPOBEPUTL Ha HanYMe yTedek
1 CIUB BOfBI.

Heobxoaumo Tak>Ke NpoBepuTb paboTty
aBapUIHOro BbIKlOYaTeNs.

5 He ncnonb3ywite gaHHbIe HACOChl B YCNIOBUAX
3aMac/IeHHOCTU UITN CUTTbHBIX 3arpPA3HEHNI.

6 CMOHTMpPYWTE LWNaHr 1 NPOBOJa B

COOTBETCTBMM C YKa3aHUAMW N3roTOBUTENA.
He ucnonb3yite CIBHOM LUNAHT BHYTPEHHUM
AvameTpom Gonblue 3/8” (10 mm).

A Mepep NnpoBefeHNeM HaCTPOMKMN NAn
06Cﬂy)KMBaHI/Iﬂ Hacoca npouseoacTea Aspen
Heobxoanmo.

7 PerynapHoO ocmaTpuBaiTe 1 nposepsnTe
paboTy Hacoca, nonnaskos v 6aka.

8 He ncnonb3yinTte Hacoc, ecnn B cucteme
oTBOJa KOHAEHcaTa NPUCYTCTBYIOT He
rnonyymsLUVe ofoBpeHns MotoLLme CpeficTBa.
Skcnnyatauma Hacoca Npu Hanuynm He
MONy4MBLUVX OJOBPEHNA UK MIOXO
rnepemMelLaHHbIX MOIOLLVX CPEeACTB BeAeT

K MOJIOMKe Hacoca 1 noTepe rapaHTun.
Y6epnuTech, 4TO MolOLLME CpeacTBa
TLATeIbHO BbIMbIThI M3 HAcoCa YNCTOW BOAOM.

9 Mocne BbINOAHEHUA MOHTaXa W/nn
TEXHUYECKOTO OBCNYXXUBAHWA He NoKnaante
06beKT, He MPOBEPVIB HATIEXKALLYIO PaboTy Hacoca.

10 Mepep nepBbIM 3aMyckoM Hacoca
npoBepbTe, YTO B 3MEEBUK UCNapuTens n/mnm

CNIMBHOW NOAJOH He nonan CTpouTeNbHbIN
MYCOp — €ro Ha/i4ve NPUBEAET K MNOJIOMKE Hacoda.

11 LLIYM: Bce Hacockl Aspen ans 6akos
paboTatoT HecllyMHO, OAHAKO, Npu
onpefieNneHHbIX YCIO0BUAX, KOTaa BOKpYr
O4eHb TUXO, 3BYK NPEepPbIBUACTON paboTbl
Hacoca MOXeT BOCMPUHMMATBLCA KaK LyM.
Bcerpna nonyuute nofTeepxaeH1e nprememMoro
YPOBHS LLyMa, NPedX/e YeM yCTaHOBUTL
KOHJIEHCATHBIN HacoC B CriasibHe Ui IHOM
MOMELLIEHWW, Fie YPOBEHb LLyMa KPUTUYEH.

@ Mp 0CTb AEVCTBUIA:
1 CnvBHOM NoAfdoH 610Ka KOHAMLMOHEpa
3anosHAeTCA BOAOW, KOTopas nepeTekaer B
6aK HacocoB..

1as nouleac

2 Korpa Bofja NoAHMMaeT MomniaBokK Ha
HY>KHBI YPOBEHb, HAaCcOC 3anycKaeTcs.

®Yc.nosml BO3HVUKHOBEHUA HENCNpPaBHOCTEN:

B ManioBepoATHOM ly4ae HencrnpaBHOCTA
Hacoca npoBepbTe cnefyoLlee:

1 MuTaHue: Y6epuTech, YTO Ha Hacoc
rnopjaeTca nuTaHve

2 ABapuiHbIV BbiKJllOYaTeNb 3aLUUTbl OT
nepenvea: Y6eauTech, 4To He cpaboTan
aBapuIHbIV BbIKJTIOYaTe b 3alLUTbl OT
nepenvea. Ecim BbiknlouaTenb cpabotan,
npoBepbTe, YTO MPOU3BOANTENLHOCTb Hacoca
NpeBbILLAET CKOPOCTb MOCTYMIEHNUSA BOABI.

3 Hacoc paboTaeT LwymMHO: Bo3moxHo,
ocnabno KpenneHune Hacoca, nnbo kabenu n
LUNaHM BUGPUPYIOT Ha TBEPAO MOBEPXHOCTU.

4 BoixopHas Tpy6a: MpoBepbTe, YTO TPyHa 1
BbIXOJHO LUTYLiep He 3a6/10KMPOBaHbI
MYCOPOM U He NepeKpyYeHbl.

Ecnu 3TV NpoBepku He NPpUBENU K peLLIeHNIo
npo6nemsl, 06paTUTECh 33 MOMOLLBIO B
KomnaHuio Aspen Pumps:

+44 (0)1323 848842

371. nouta: technical@aspenpumps.com

@ VEILIGHEID INSTRUCTIES

A BELANGRIJK
1 Deze pomp is ontworpen om UITSLUITEND pH-neutraal
condenswater te verwijderen uit een airconditioner.

2 Controleer of de productie van condenswater
door de verdampingsspoel binnenhuis binnen het
vermogen van de condenspomp valt.

3 Controleer of een zekering van 1 Ampére is geplaatst.

4 De tank moet na het installeren van de pomp
met water worden gevuld totdat de motor draait.
Leidingen en aansluitingen moeten op lekkage
worden gecontroleerd en de waterafvoer moet
eveneens worden gecontroleerd.

Controleer tevens de werking van de veiligheidsschakelaar:

5 Gebruik deze pompen niet in vettige of erg
stoffige omgevingen.

6 Installeer de slangen en bedrading volgens de
instructies van de fabrikant.

Gebruik een afvoerslang met een maximale
binnendiameter van 3/8" / 10 mm.

A Koppel de pomp los van het voedingsnet voordat
u onderhoud aan de gebruiker uitvoert, zoals het
filter reinigen.

7 Inspecteer de pomp en reinig de vlotters en tank
regelmatig en controleer op correcte werking.

8 Gebruik deze pomp niet indien er niet-
goedgekeurde reinigingschemicalién aanwezig zijn
in het condensafvoersysteem. Indien de pomp wordt
gebruikt met niet-goedgekeurde of slecht gemengde
reinigingschemicalién, loopt de pomp permanente
schade op en vervalt de garantie. Zorg dat alle
reinigingschemicalién grondig uit de pomp worden
gespoeld met schoon water.

9 Verlaat na de initiéle installatie en/of onderhoud de
locatie niet totdat de pomp is gecontroleerd op een
correcte werking.

10 Controleer voor de eerste inschakeling van de
pomp of er geen afval in de verdampingsspoel en/
of afvoerbak terecht is gekomen — dit leidt tot
permanente beschadiging van de pomp.

11 GELUID: Alle tankpompen van Aspen werken
geruisloos, maar in bepaalde gevallen, waarin er heel
weinig omgevingsgeluid is, kan het geluid van de
periodieke werking als lawaaierig worden bevonden.
Controleer altijd of het geluidsniveau acceptabel is,
voordat u een condenspomp in een slaapkamer of
andere geluidsgevoelige ruimte installeert.

@ Correcte werkingsvolgorde:
1 De afvoerbak van de airco wordt met water gevuld,
dit water stroomt vervolgens in de pomptank.

2 De pomp wordt geactiveerd zodra het water de
vlotter naar het juiste peil tilt.

® Storingen:
Controleer het volgende, mocht de pomp
onverhoopt uitvallen:

1 Stroom: Controleer of er stroom wordt geleverd
aan de pomp.

2 Peilveiligheidsschakelaar: Controleer of de
peilveiligheidsschakelaar niet is geactiveerd. Indien dit

het geval is, controleer dan of de prestaties van de
pomp geschikt zijn voor de inkomende stroomsnelheid.

3 Pomp maakt veel geluid: De bevestiging van de
pomp zit misschien los, of de aangesloten kabels en
slangen trillen tegen een hard oppervlak.

4 Afvoerpijp: Controleer of de pijp en de
slangaansluiting niet door afval worden geblokkeerd
of gebogen zijn.

Neem voor hulp contact op met Aspen Pumps indien
het probleem door deze controles niet is opgelost:
+44 (0)1323 848842

Email: technical@aspenpumps.com
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@

CHECK

Suitable AC cooling capacity
Capacité AC de refroidissement convenable
Angemessene Kiihlleistung der Klimaanlage
Capacidad adecuada para enfriamento AC
Capacita di raffredamento del climatizatore idonea

Odpowiednia wydajno$¢ chtodzenia klimatyzacji
Geschikt AC koel capaciteit

anII'OHHbIe XapaKTepuUCTUK oXNaxkaeHna KoHguumoHepa

@

CHECK

Water tight connections
Raccordements étanches
Wasserdichte Verbindungen
Conexiones de agua ajustadas
Raccordi siano stretti
BopoHenpoHuLaemble coeuHeHns
Potaczenia wodoszczelne
Waterdichte verbindingen

@

CHECK

1 Amp fuse installed
Fusible 1 ampeére et porte-fusible installé

1-Ampere-Sicherung installiert

Fusible de 1 Amp instalado

Fusibile 1 Amp installato
YCTaHOBEHHbIN 1 aMnepHbIi
npefoxpaHmuTenb

Zamontowany bezpiecznik 1 A

1 A zekering geinstalleerd

= [ ——

@

CHECK

High water level saftey switch
Coupe-circuit de sécurité de haut niveau
Hochsicherheitsschalter
Interruptor de seguridad de nivel de agua
Interruttore livello di sicurezza elevato
ABapUitHbI BbIKNIOYaTENb-NPEOXPaHNTE b
MPeBbILLEHNS YPOBHS
Wytacznik bezpieczeristwa wysokiego poziomu wody
Hoog niveau water veiligheidsschakelaar
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